
конструктивные параметры

первичной и вторичной части

I. II. III.

макс. <емпература: 250 °C 165 °C 180 °C

макс. давление: 1,6 7:а 2,5 7:а 2,5 7:а

(макс. давление в трубах и кожухе)

материал: WNr. 1.4541, AISI 321 (âSN 17 248.4)

> е л ь н о н е р ж а в е ю щ и е
т е пл ообменн ики типа

MAX

<ип теплообменникa A B C D E F G DN PN количество теплообменная масса

Tруб. :оверхность

мм мм мм мм мм мм ин мм 7:а шт м 2 кг

MAX 2.4-1.2-8 80 160 1513 1353 300 500 1 40 4,0/1,6 9 1,2 21,5

MAX 3.4-2-8 102 172 1510 1344 300 500 1 50 4,0/1,6 15 2,0 28,5

MAX 5.4-4-8 140 204 1510 1316 300 500 5/4 65 4,0/1,6 30 4,0 46,5

MAX S1X 159 206 1050 800 300 300 6/4 50/40 4,0/1,6 20 3,0 30,0

MAX 6.4-5.4-8 159 206 1492 1294 300 500 6/4 80 4,0/1,6 40 5,4 61,5

MAX 9.4-10-8 219 253 1581 1341 300 500 2 100 4,0/1,6 73 10,0 105,0

MAX 10.4-11-8 273 340 1581 1341 300 500 2 100/125 4,0/1,6 73 11,0 136

MAX 12.4-16-8 273 340 1695 1371 300 500 3 125 4,0/1,6 114 16,0 166,0
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1. -ожух сосуда
2. 0учок труб
3. ,ержатель труб
4. 1рубная доска
5. 3ланец
6. ,но
7. 4туцер трубной

доски
8. 4туцер кожуха
9. 1абличка

теплообменника
10. пятый вывод (под

требование
заказчика про
циркуляции 1*

теплообменникиприменяютсявтяжелойэнергетике , в
промышленности , впищевой ,химической ,фармацевтической ,
текстильной промышленности ив строительствеввидухорошей
стойкостикщелочам ,органическимкислотам ,жирам,
фруктовымсокам ,мыльнымрастворам ит.п.

www.steamsys.ru


